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 רק תשתיות פ

 כללי 
בקש להצטרף אל רשת מרכזי השירות המורשים מטעם קרסו המאמות מידה אלו תקפות למרכז שירות  .1

 . מצא בקשר עימו או לפי הנחיית היבואן אל מרכז שירות הנ מוטורס

 , לרבות הדרישות התכנוניות  היבואןמרכז השירות יעמוד בכל עת בכל דרישות  .2

י להצטרף ורק בהשלמתן יהיה מרכז השירות רשא יאושרו על ידי האדריכל המלווהוכן הביצוע בפועל 
 .לרשת מרכזי השירות

 

 מבנה מרכז השירות 
 מבנה מרכז השירות יכלול את המחלקות והפונקציות הבאות:

 לקוחותור קבלת רכבי האז .1
 חניית רכבי לקוחות ממתינים/ מוכנים .2
 אולם כניסה וקבלת לקוחות .3
   יועצי שירותמשרדי עמדות ו .4
 חדר המתנה ללקוחות .5
 משרד מנהל מרכז שירות  .6
 ותשירותי לקוח  .7
 ריהוט קבוע ונייד  .8
 אולם העבודה  .9

 חדר שיפוץ מכללים .10
 מחלקת חשמל ומיזוג .11
 קהעמדת דיאגנוסטי .12
 עמדת ביקורת איכות .13
 חדר מנהל טכני  .14
 מנהל עבודה עמדת   .15
 מחסן החלפים .16
 מחלקת פחחות וצבע  .17
 דים רווחת העוב .18
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 דרישות כלליות להתאמת מרכז השירות
שנים מיום קבלת ההרשאה   5ו בשכירות של לפחות הקרקע למרכז השירות תהיה בבעלות מרכז השירות א .1

 שנים נוספות.  5אופציית הארכה לשכירות של  ובתוספת

  :נגישות .2
לא רחוב ללא (יציאה ממוצא אחר הכניסה וה בקטע רחוב שבו מיקום מרכז השירות יהיהלאתר חדש.

 .ונראות טובה למגיעים לכלי רכב נוחהתהיה נגישות השירות מוצא). למרכז 

 : מרכז השירותחזית  .3

 .ותלפח  מטר 12ב ברוח שטח פתוח /תפנה לרחובהכניסה למתחם מרכז השירות לאתר חדש.  •

 חייבת להיות אפשרות לשילוט  מותגי בגודל המינימלי הנדרש כמפורט בהמשך. במפלס הרחוב  •

מידה  כולל ע מרכז השירות יעמוד בכל דרישות הדין והרשויות המוסמכות לצורך ניהול מרכז השירות .4
 בדרישות חוק שיוויון זכויות לבעלי מוגבלויות ( נגישות).

 בעת בניית אתר חדש:  .5
לוקים. אפשרות שניה בניה קלה מלוחות פנלים מבודדים  ה בנוי מיציקת בטון  או בנה מרכז השירות יהימב

עובי לא קסי. הגג מלוחות פנלים עם בידוד תרמי ואקוסטי במ" מ. מגולוון גמר צבע אפו 50-לא פחות מ
 מ"מ.  50-פחות מ

 : הפרדה בין מותגים .6
להפריד נדרש  מותגי היבואןשאינם  מותג/יםירות עבור מרכז שבמקביל גם כ  לשמש מרכז שירות המעוניין 

 :לרבות ,בהפרדה מוחלטת ופיזית בין שטח מרכז השירות לבין מתן השירות למותגים אחרים
   .חדר ההמתנה הלקוחות, אולם הכניסה וקבלת  קבלת רכבי הלקוחות,אזור ב •

 לרבות יועצי השירות.  ,לנהל כוח אדם נפרד לפעילויות •

כך שמעל הכניסה   ,ם על ידויהשירות המופעלילוט ופרסום מרכזי לבצע הפרדה מוחלטת של ש •
 יהיה אך ורק שילוט של מותגים אלו. של היבואןלמרכז השירות 

 פרדה מותגית בעיצוב חזית מרכז השירות.לבצע ה •

 שימוש בניירת נפרדת. לעשות •

זה  תית והרקע לשילוטאך התש ,ויהיה בבעלותו היבואן ידי-עליסופק (אותיות וסמלי מותג)   חיצוני ילוטש .7
 לפי הנחיות האדריכל המלווה.ועל חשבונו   יבוצעו על ידי מרכז השירות 

ור לתלות חומרי חומרים פירסומיים יסופקו ע"י היבואן ויגבה עליהם תשלום לפי שיקול דעתו. חל איס .8
 פרסום למוצרים שאינם מיובאים ע"י היבואן אלא באישור היבואן. 

 ,טיפול ברכב חשמליות, חשמלאות, ים: מכונאאת השירותים הבא םיגתומהללקוחות  שירות יספקהמרכז  .9
 ויצוייד בהתאם בכל הציוד הנדרש  וההרשאות המתאימות מהרשויות.  ןאבחו, אווירמיזוג חחות וצבע, פ

מרכז שירות ללא תצוגת רכב   "ר בנוי לפחות עבורמ 500 - מינימלי של המבנה המיועד למרכז שירות שטח .10
 פחחות או צבע. מחלקת וללא   חדש (ככל שיהיה כזה)

 (ארבעה).  4 – לא יפחת מ  נוספים  ) ליפטים ומספר תאי עבודהשש( 6  -מספר הליפטים לא יפחת מ
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פחחות וצבע ע"י מח' פחחות וצבע אשר   שירותי ם יגתומהללקוחות מרכז השירות יספק מח' פחחות וצבע:  .11
הקשור בהסכם אל מרכז השירות   נה"י קבלן משותים אלו ע ניתן גם לספק שיר .ין סמוךיבבנלהפעילה ניתן 

 בכפוף לאישור היבואן ועמידה בדרישותיו. ו או בצמידות אליו יתונמצא בחצר
כאמור פחחות וצבע מחלקת זאת למעט  במיקום פיזי אחד.חייבות להתנהל  כל פעילויות מרכז השירות  .12

 אלא אם קיים מבנה סגור המכיל אותן. מכולות לפינוי אשפה או מתכות לא יוצבו בחזית המבנה .מעלה



  חדשאמות מידה למרכז שירות 

5 

 אחידות למבנה מרכז השירותו רישות עיצובד
ת עיצוב מרכז האדריכל המלווה א לאישורובהתאם   ,יבואן/הנחיות היצרניםלפי עיצוב מרכז השירות יהיה 

 .רותהשי

   המלווה. כלאדריקירות המבנה החיצוני יהיו עם ציפוי לפי דרישת אמות המידה והנחיות ה ,בין היתר

 חזית ופנים המבנה .1
 מ' לפחות 12תאפשר הצבת שילוט באורך חזית המבנה  •

 האדריכל המלווהבגוון לפי הנחיית חזית המבנה חיפוי לוחות אלומיניום מסוג אלוקובונד בשילוב פח גלי  •
 .או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן 

 
בהנחיית  העדכנייםהיצרן והגדרות  ד לפי גווניאלוקובונבנה: רקע מבחזית המשילוט מותגי לצורך  •

 , הכנת תשתית והזנות חשמל לפי הנחיות ספק השילוט של היבואן.האדריכל המלווה

 
 

או  לפי הנחיית האדריכל המלווהבעיצוב  ,לט תקני בלבדרכז השירות יוצב שבמ -שילוט חיצוני ופנימי  •
  .אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן 

 .9006מס'  RALחלונות ודלתות מאלומיניום לפי גוון  •

 ת שתי שכבות.זכוכית בידודיויטרינות מסוג וזכוכיות בכל החלונות וה •

   RAL 9006ים (מסוג דקור מאלומיניום) יהיו בגוון והמפזר אווירצנרת מיזוג ה •

ו עשויים גבס בטקסטורה ים טיח אהתקרה מצופו/או   כל מקום שלא צוין בו מפורשות אחרת יהיו הקירב
כמו כן לא יתלה על הקירות בחללים שחשופים ללקוחות כל   .חלקה, וייצבעו בצבע לבן מסוג סופרקריל

 בר מותר. ן בהמשך מפורשות כי הדתמונה/ פרסום תעודה אלא אם צויי
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 אלמנטים חיצוניים למרכז השירות: .2
הנחיית האדריכל  לפי בעיצוב מר קשיח פה מחוגדר מקי :(במידה ולמתחם שטח הקפי פתוח) גדר •

   .המלווה

 . או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן לפי הנחיית האדריכל המלווה: שלטי דגל •

נפתח מחומר קשיח וכן  שער כניסה למתחם יהיה ככל שניתן לפי הנחיית האדריכל המלווה , שער כניסה: •
 חשמלי. מחסום 

 .ית האדריכל המלווההנחילפי  מחייה:צ •

 .הנחיית האדריכל המלווהלפי  תאורה חיצונית: •

או  ימוקמו כך שלא יראו מחזית הבניין , מדחסים וכל מתקן עזרמכלי האשפה, מכלי שפכים עזר: נימתק •
 . בתוך מבנה יעודי לכך בחזית הבנייןאם אין אפשרות אחרת 

רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר  מידה  או אמות  לפי הנחיית האדריכל המלווה תקן ריצוף חיצוני: •
 . היבואן

יתוכננו לפי  .ידי האדריכל המלווה-, כפי שיועבר עלנדרשהשילוט היסומנו לפי תקן  כניסה ויציאה: •
 .בורהתוכנית יועץ תח

, בהתאם לתקן השילוט הנדרש, כפי  שלט המציין את שעות הפעילות של מרכז השירות :שעות פעילות •
 .ידי האדריכל המלווה-שיועבר על

 :השירות ציוד כללי למבנה מרכז . 3
 היבואן) לרצפת מרכז השירות. לפי הנחיית( מכונת שטיפה תקנית  •

 מערכות כיבוי אש לפי דרישת כיבוי אש.  •

 פי אישור המשרד לאיכות הסביבה.ז שמנים ופינוי שמנים למערכת ניקו •

 התקנת מפריד שמן תקני באישור המשרד לאיכות הסביבה. •

 מוסתרים מעיני הלקוחות.  ,כולל מאצרת למיכלי השמנים שמנים חוות •

 . אחת ברצפת העבודה ואחת בחניית המתחם -לפחות שתי עמדות טעינה כפולות לרכב חשמלי  •
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 המחלקות/פונקציות במרכז השירותדרישות לכל אחת מ

 הלקוחות רכבי אזור קבלת  .1
נדרש במרכז ילוט הלפי תקן השוצבוע בצבע בולט. מסומן בשילוט מתאים  , מבודדאזור חנייה מוגדר •

 . או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן לפי הנחיית האדריכל המלווה שירות

 
חניות  .ו"טבעית" זה תהיה קלה אזורשל רכבי הלקוחות להנגישות כך ש  ימוקם הרכבקבלת כלי  זורא •

 . רכבי לקוחות יסומנו על הרצפה בצורה בולטת עם כיתוב "חניית לקוחות"

או אמות מידה   לפי הנחיית האדריכל המלווהבמידה ובאזור זה תבוצע קבלת לקוחות יבנה דלפק   •
   לכל אחד מיועצי השירות כולל עמדת מחשב ומדפסת..ואןרלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היב

אינטש לפחות להקרנת   43עמדות יועץ) בגודל  2ימוקמו טלויזיות ( יחידה לכל באיזור בולט ללקוחות  •
 רשימת מוזמנים ומידע.

לוח המפרט את  באזור הקבלה יתלה 
העדכניים   תעריפי שעת העבודה

 בורה.כמתחייב מהנחיות משרד התח

 

 
 

 הקבלה ימוקם בקירוב ככל שניתן אל אולם הכניסה וקבלת הלקוחות. אזור •
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   עמדות. 4לפחות תקן כמות: •

 . מטר 2.5x5מידת כל עמדה:  •

 המלווה.   אדריכלבצבע לפי הגדרת ה  ,: מחומר קשיחחיפוי הרצפה •
יר  או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעב לפי הנחיית האדריכל המלווהריצוף  באתר חדש:

 . היבואן

 .+ מתקן כוסות חד"פ + פח אשפה מתקן מיים קרים לשימוש הלקוחותליד העמדות יהיה  •

 עמדות קבלה.  2מושבים בין כל מתקנים יעודיים לאפסון כיסויי רצפה, הגה,  •

 ממתינים/ מוכנים  לקוחות רכבי חניית . 2
 חניות לכל עמדת עבודה. 2: לפחות לאתר חדש תקן כמות •

 .2.5x5: תקן מידה כל חנייה •

 אולם כניסה וקבלת לקוחות  . 3
לאזור  ובקרבה או במפלס אחר עם הנגשה לנכים יהיו באותו מפלסלקוחות ה אולם הכניסה וקבלת  •

  .ותאושר ע"י יועץ בטיחות מעמדות החנייה נוחהאליו תהיה  הגישה .קבלת רכבי הלקוחות

 
 .ת האדריכל המלווהוהנחיוהיצרן  לפי אמות המידה של יסומן בשלט זיהוי ברוראולם הכניסה  •

 דלתות זכוכית חשמליות בכניסה לאולם.  •

או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים  לפי הנחיית האדריכל המלווה ם קבלה באריחיהריצוף אולם  •
 . שיעביר היבואן

 אקוסטיות לאולם המשרדים:  תקרות •
הנחיית לפי  שניהם  .LEDורה לוב גופי תאיבשילוב תקרות גבס בש בצבע לבן תקרות אקוסטיות 
 האדריכל המלווה.

 ."קבוע וניידריהוט " סעיףבריהוט בהתאם למפורט בהמשך  •

 . אווירהתכנון יועץ מיזוג  פי-עלמפוצל /מרכזי אווירוג מוזג במיזהאולם י •
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או אמות מידה   לפי הנחיית האדריכל המלווהבעיצוב   עמידה/ ישיבה  קבלה דלפקבכניסה לאולם יהיה   •
 . ות של אחד היצרנים שיעביר היבואןרלוונטי 

ו סמלי תליימאחורי הדלפק ( אתר חדש) או על קיר בעל נראות לכניסה לאולם  על הקיר האחורי  •
 . שיסופקו ע"י היבואן.  יש לבצע הכנת תשתית חשמל מתאימה,)  ( "קיר כוח"ל היצרן ש המותגים

 .סמלי המותגים יסופקו ע"י היבואן ויהיו בבעלותו 
   יבוצעו ע"י מרכז השירות ועל חשבונו. ר בצבע לבן והכנת תשתית לתאורה הכנת הקי

 "נה או תעודה.קיר כוח" שום תמואין לתלות על הקיר המשמש כ 
 עליון יהיה פנוי מכל חפץ.ככל שיש בחלק התחתון של קיר זה ארון אז חלקו ה

 
מפורט למעט כות, חומר פרסומי  שילוט, תעודיהיו נקיים ככל שניתן מכל   אולם הכניסה קירות ורצפת  •

 ן: להל
 של היבואן רסומים שיווקיים מטעם אגף השירותפ.  

  אגף  ידי-עליופק ויסופק  - תיקון במרכז השירותם וחלקילוח המפרט את תוקף האחריות הניתנת על
 .של היבואן השירות

 ידי אגף השירות).-רשימת דגמים בהם מורשה מרכז השירות לטפל (אם תסופק על 

 ככל שיסופקו על ידיו ובכל מקרה מדגמים מעודכנים  -טרים של דגמים שנמכרים ע"י היבואן פוס
 בכל עת. 
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 יועצי שירות משרדי . 4
דלת הכניסה כך שהלקוחות יראו   יהיו במיקום הקרוב ביותר אלו ,אולם הקבלהבתוך ימוקמו  המשרדים •

   .אותם בנקל

 .תפעול" ב"פרק מופיעה שירותהכמות יועצי השירות הנדרשת למרכז  •

בחדר נפרד ואם לא אפשרי ובאישור היבואן באותו החלל עם שולחן קבלה נפרד  יהיה לכל יועץ שירות  •
אתר חדש: לכל יועץ יהיה חדר נפרד עם מחיצה מפרידה בינו ובין היועצים האחרים  אך  יועצים נוספים

  לכניסה לאולם הקבלה.בקרבה ובקו ראייה 

 
 . "ריהוט קבוע ונייד" סעיף ב ,התאם למפורט בהמשךביהיה למשרדים ריהוט ה •

  יאגרואל מ בואןיה, של מרכז השירותעמדת מחשב המחוברת אל מערכת המחשב של תהיה בכל משרד   •
 מדפסת. . לכל מחשב תחוברמידע של היצרן

 וי. וטלפון קבכל משרד יותקן  •

 .בכניסה לחדר שילוט לפי אמות מידה "יועץ שירות" •

של היועץ ( ממוסגרות) או פוסטרים מעודכנים  של או הערכה תעודות הסמכה  :רקאך ו על קירות החדר •
 זאת היבואן. סיפקאם  SERVICE כולל המילהמותגי היבואן או סמל מותג 
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 ללקוחות חדר המתנה . 5
 הקבלה (באתר חדש) או בקרבה מקסימלית  בקומת חדר ההמתנה ימוקם  •

   עמדות יועצי השירות.ובסמוך ל יהיה נגיש ללקוחותבאתר קיים) (

 מידות החדר:  •
 מ"ר.  15 -מינימום שטח 

 אחיד לכל אורך החדר.  .לפחותמטר   2.8 - (אתר חדש)גובה 

 ר מעבר אל אולם העבודה ולא ישמש כמעבר אל משרדי מרכז השירות.פשיאחדר ההמתנה לא  •

 חדר ההמתנה ימוזג במיזוג מרכזי לפי הנחיית יועץ מיזוג האוויר.  •

 . אל חלל העבודה הצופיםחלונות  ימוקם כך שיהיו לוההמתנה  : חדרר חדשבאם נבנה את •

 ע ונייד".בסעיף "ריהוט קבוהריהוט והציוד בחדר ההמתנה יהיה בהתאם למפורט בהמשך  •

ידי היבואן -דגמים הנמכרים עלשל  עדכנייםפוסטרים על הקירות לא יתלו תמונות/ פרסומים למעט  •
 .ומים מטעם היבואןאו פרס ידי היבואן)-(יסופקו על
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פינת  וד לו תהיה או בצמנה חדר ההמתב •
אשר תמוקם על ריהוט יעודי בעיצוב  קפה 
או אמות   הנחיית האדריכל המלווהלפי 

מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר  
 . היבואן
ולידו   וחמים מים קריםמתקן ימוקם בפינה 

ומקרר   ות חמיםכל הנדרש להכנת משקא
קפה  ניתן למקם מכונת  בנוסףבר לחלב.  
 . אוטומטית

הארון  מובנה בתוך  יהיה אשפה הפח 
 .היעודי הנ"ל

אינטש   42 טלויזיה  כלולה ימתנהחדר ה •
 כולל חיבור פעיל לספק לווין/ כבלים. .לפחות

לפי הנחיית מתאימים משתמשים) עם כסאות עבודה   2-לפחות לדלפק  לעבודה (  חדר ההמתנה יכלול •
ת יהיו שקעי  וליד העמד .או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן  האדריכל המלווה

 חשמל ותאורה מספקת לעבודה במחשב נייד.

 
 פתוחה לשימוש הלקוחות. (WI-FI)בחדר ההמתנה תהיה תקשורת אלחוטית לאינטרנט  •
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 מרכז שירות שירות/ מנהל משרד מנהל  . 6
כנדרש לפי אמות המידה התפעוליות) אזי חדר זה ישמש את  באם במרכז השירות יש מנהל שירות ( •

 מנהל השירות.

 חות.מ"ר לפ 9שטחו של המשרד יהיה  •

 הקבלה.ימוקם בקומת המשרד  •

 . וחדרי יועצי השירות אולם הקבלה החלונות במשרד יאפשרו שדה ראייה אלאתר חדש:  •

 ריהוט לאולם קבלה ומשרדים".  - ורט בהמשך בפרק "עבודות נגרותהריהוט במשרד יהיה בהתאם למפ •

המשרד יכלול עמדת מחשב המחוברת אל מערכת המחשב של המוסך, של קרסו ואל מאגר מידע של   •
 . היצרן

 המשרד יצוייד בטלפון קווי.  •
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 רותי לקוחות יש . 7
 באתר חדש.  - בקומת הקבלה בלבדשירותי הלקוחות ימוקמו  •

 . שניתן לאזור קבלת הלקוחות קרוב ככל - באתר קיים

 . וימוקם במקום נגיש לנכיםשאחד מהם מתאים  ,תאים נפרדים 2לפחות  השירותים יכללו •

לריצוף  ם זהה אריחיוי חיפ -רצפה חיפוי  •
 .אולם הקבלה

מ' גוון   2.10עד גובה  םאריחי -חיפוי קירות  •
או אמות   לפי הנחיית האדריכל המלווה

שיעביר   מידה רלוונטיות של אחד היצרנים
 . היבואן

שירותי הלקוחות יכללו כיור שטיפת ידיים   •
כולל מים חמים וקרים, מתקן לנייר טואלט,  

ן ידיים, מתק ליבושמתקן סבון נוזלי, מתקן 
לפיזור תרסיס ריח. המתקנים יהיו   אוטומטי

נקיים, תקינים ומלאים בציוד הנדרש בכל  
 עת. 

 ניאגרות סמויות.  התלויות ויהיו אסלות ה •

 
 

 המלווה (לפי תקן היצרן).  אדריכלשילוט מתאים יותקן לפי הנחיות ה •

 . האוויר לפי הנחיית יועץ מיזוג אווירמערכת שאיבת  •
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  ונייד ריהוט קבוע . 8
 אולם קבלה ומשרדים ריהוט  .א

 עובדים  כסאות •
או אמות מידה   לפי הנחיית האדריכל המלווה

 . רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן

 
 כסאות לקוחות  •

או אמות מידה   לפי הנחיית האדריכל המלווה
 . רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן
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 ת רוישיועץ /שולחן  •
 . או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן לפי הנחיית האדריכל המלווה

 
 ה דלפק קבל •

   .או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן לפי הנחיית האדריכל המלווה

 
 פנים  דלתות •

 . היבואןיות י אישור והנחלפשקופה/ אטומה זכוכית ות דלת
 משקופים: בצבע לבן  
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 יהוט חדר המתנה ר .ב

 אורחים  כורסאות •
 . ל אחד היצרנים שיעביר היבואןאו אמות מידה רלוונטיות ש לפי הנחיית האדריכל המלווה

 יעודי לפינת קפה מתקן  •
 הלפינת קפ .יעביר היבואןאו אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים ש המלווה האדריכללפי הנחיית 

   פח אשפה מוצנע. הכולל גם

 עבודה   דלפק •
   .או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן לפי הנחיית האדריכל המלווה

 שולחן קפה  •
   .או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואן לפי הנחיית האדריכל המלווה
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 העבודה  אולם . 9
 :אתר חדש •

אלא אם אושר אחרת ע"י היבואן עקב נסיבות   ,ל אחד ללא מחיצות משנהה יהיה בחלהעבוד אולם
 .חריגות

   .ההנהלה וקבלת הלקוחות חנייה ואזוריהעבודה יהיה מופרד מאזורי קבלת הלקוחות, האולם  •

 לאתר חדש:  •
 מ'. 4-וגובהו כ מ' 6-לאולם העבודה יהיו כניסה ויציאה נפרדים לכלי רכב. רוחב הפתח לא יקטן מ

   מסוג דלתות נגללות בגוון לבן (עדיף) או אפור.  - לאולמות העבודה תדלתו •

 
 גודל תאי עבודה •

ס"מ   80מרחק של -לאתר חדש. 4X6דה) למכונאות במידות עמדות ליפטים/ עמדות עבו(תאי עבודה 
 לפחות בין ליפט לליפט. 

  מטר לפחות 6 - בין שורות תאי עבודה רכביםרוחב מעבר  - לאתר חדש •

 מטר לפחות.  5 – גובה איזור העבודה  - לאתר חדש •

 אינטש) בגוון לבן.  2תקרה מבטון או פאנל מבודד (מינימום  – תקרת אזור העבודה  - לאתר חדש •

 לפי הנחיית יועץ מיזוג אויר.  - לאתר חדש - אוורור •

 5017מס'  RALגוון לפי  ,ת באולם העבודהומבודד – דלתות מתכת פנימיות •

 תאורה  •
המדידה  . LUX   500לפחות לכן עצמתה תהיה  ר עבודה נוחה ביום ובלילה.פשעצמת התאורה תא

סה המנוע פתוח ותעשה בכל  תעשה כשהמכשיר מונח על מנוע רכב  שנמצא בעמדת עבודה כשמכ 
 אחת מעמדות העבודה. 

 קירות פנים  •
נים שיעביר  או אמות מידה רלוונטיות של אחד היצר לפי הנחיית האדריכל המלווה קרמיקהחיפוי 
 .121, דגם ס"מ 190 גובהעד ס"מ   10ברוחב  חלמון בגוון צהובקישוט  כולל פס.ןהיבוא

 לבן  בצבע מעל גובה זה גמר טיח וצבע סופרקריל
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 אולם הרצפת  •

או אמות מידה רלוונטיות של אחד   לפי הנחיית האדריכל המלווהאריחי גרניט פורצלן  - לאתר חדש
 . היצרנים שיעביר היבואן 

לפי החלטת היבואן בהתאם למצב הרצפה הקיים. בכל מקרה צבע הרצפה יהיה אפור בגוון   - ייםלאתר ק
 . ונטיות של אחד היצרנים שיעביר היבואןאו אמות מידה רלו לפי הנחיית האדריכל המלווה

 
 תקני. ןבכל פתחי אולם העבודה עם התחברות למפריד שמ –  תעלות ניקוז  - לאתר חדש •

 .יבואןשל ה  מערכות המידעלפי הנחיות אגף  של מכשירי אבחון ינטרנטורת אלתקש רשת אלחוטית •
 ן אל רשת היבואן/ היצרן. אבחומכשירי התשמש לחיבור הרשת 
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   לכל תא עבודה (עם ליפט וללא ליפט) ירותמערכות ש •

 נק' לחץ אויר   -

 נק' חשמל   -

בצמוד לתאים המיועדים לטיפול ברכב חשמלי ועמדת   עמדת טעינה כפולה לרכב חשמלי •
 טיקה הדיאגנוס

  לכל עמדת עבודה תהיה עגלה/שולחן – עגלת מכלולים מפורקים •
 קומות להנחת מכלולים מפורקים.  2ממתכת בת 

 ת העגלה: מידו

 ס"מ 80אורך  -

 ס"מ 60רוחב  -

 ס"מ 90ובה ללא גלגלים כולל ברזל זווית: ג -

 ס"מ 30ווח בין מדפים ר -

 

 היבואן, של מרכז השירותהמחשב של   אל מערכתברת המחועמדת מחשב עמדות עבודה תהיה  4לכל  •
 . )RENAULT.NETכדוגמת (ואל מאגר מידע של היצרן 

 .מנירוסטה ת ידייםמתקן שטיפבאולם העבודה יוצב   •

  אוורורובנוסף משתנה, כיור נטילת ידיים, מערכת  תאים 2 יכללו לפחות עובדיםהשירותי  - לאתר חדש •
  .משירותי הלקוחותותים ימוקמו בנפרד , השירמחוץ לחלל העבודה

 . במפלס אולם העבודהימוקמו שירותי העובדים שהדבר אפשרי, מלווה יגדיר האדריכל הבמידה ו
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 שיפוץ מכללים חדר  .10
  מטר מינימום. 3X3 :ידותמ •

 
 .לאיתור חלקים שנופלים): חלקה, אחידה, צבע בהיר ( צפהר •

 ור). (חלון/ מערכת אור ויר צחאפשרות לאו(באתר חדש) וכן   אווירמיזוג  •

 .לוקס לפחות 1000של  בעצמה ,חשמלהיועץ הנחיות לפי  :אורהת •

 החדר. אורך לכל :מטר. אורך 1ולחן עבודה ממתכת. רוחב: ש •

 לחציים מחוברות לשולחן.מ •

 .בחדר או בסמוך לוכבש לחיצה (פרס) מ •

 . לכל הפחות שקעי חשמל 3 -ו אווירקע ש 2 •

 דר.כשיר שטיפת חלקים (עם מכסה) בתוך החמ •

 מטר לפחות + אפשרות נעילה. 1דלת ברוחב  •

 נים נדרשיםבעל מערכת ניקוז לפי תק ,מטר לפחות 1x1בגודל : חלל שטיפת מכללים בקרבת מקום •
 .ורצפת רשת
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 עמדת דיאגנוסטיקה . 11
 לפחות מטר 6x4) במידות לעמדות אחרות מעבר שאינו משמש(תא עבודה  •

בידוד שיאפשר עבודה שקטה של איש   רצוי להוסיף. ם העבודהאול עבורבדומה לדרישות רצפה וקירות:  •
 טכני על מכונית תקולה. 

 .ע כשמכסה המנוע פתוחשתמדד על המנו לפחות LUX 500צמה של ובע תאורה •

 לחדר טכני. צמוד :מיקום •

 . העמדה תהיה מופרדת באופן ברור מאזור העבודה הרגיל •

 . האוויר  לפי הנחיות יועץ מיזוג אוורור מספק •

 ציוד נלווה: •

 ; חלקים שיפורקולאחסון ו מדף זהה תמטר רוחב. בתחתי 1 -מטר אורך ו 2שולחן עבודה של לפחות  -

 ;יםכללאחסון ננעל  ארון מתכת -

 ;שקעי חשמל 4 -

 . אווירחיבור ללחץ  -

למאגר המידע של היצרן  למערכת המחשב של מרכז השירות, של היבואן וכן עמדת מחשב המחוברת •
 ). RENAULT.NETכדוגמת (

 ליפט מספריים.יותקן בעמדה  •

 במרחק שיאפשר טעינת רכב כשהרכב בעמדה. בעמדה או   עמדת טעינה לרכב חשמלי •
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  . עמדת ביקורת איכות12
 עמדה זו נדרשת באתר חדש בלבד.

 בעמדה זו יתבצע הליך ביקורת סיום עבודה לכל רכב, לאחר סיום העבודה עליו. 

 
 מטר לפחות. 6x4 :מידות •

יצרני הרכב,   ידי-על מתקן כיוון אורות, מכשיר בדיקת מצברים המאושר ריים, ליפט מספ  :מדה תכלולהע •
 .מראות היקפיות שיאפשרו בדיקת תקינות אורות מתוך הרכב

 . סימון צהובים על הרצפההעמדה תסומן בשילוט מתאים ותיתחם על ידי פסי  •

העמדה תמוקם באולם העבודה, במקום המאפשר תקשורת טובה ורציפה בין מבקר האיכות למנהל   •
 העבודה ויועצי השרות.

מגירה שיאפשר למבקר האיכות מילוי ואפסון של טופסי בקרה וציוד עם  בעמדה יהיה מדף/שולחן •
 משרדי.
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 חדר מנהל טכני . 13
  מטר. 2.5x3לפחות  מידות: •

 
 בדומה לדרישות עבור אולם העבודה. רצפה וקירות:  •

בכל מקרה לא   חשמל.היועץ לפי הנחיות תאורה:  ת החדר ואוורור לאוויר חיצונימיזוג אוויר מתאים למידו •
 LUX 500-מתפחת 

 במיקום צמוד לעמדת הדיאגנוסטיקה.  ,העבודה במפלס אולם ימוקםהחדר  •

 ס"מ). 150x80מקומות ישיבה לפחות. ( 3שולחן המאפשר  •

 ות.כיסא 3 •

של היצרן למאגר מידע  למערכת המחשב של מרכז השירות, של היבואן וכןעמדת מחשב המחוברת  •
 . )RENAULT.NETכדוגמת (

מאתרי יצרן   אך לא למערכות היבואן לצרכי הורדת מידע ,לאינטרנט המחוברונפרד מחשב נוסף  •
 . + מדפסת ("מחשב יצרן")

 שקע  תקשורת ושקע חשמלי  נוסף לשימוש מדריך נוסע/מנהל שירות אזורי.  •

 שקעי חשמל לפחות. 4 •

 טלפון שולחני.  •

 .ספרייה לספרות טכנית •

. החדר לא עבודתוהטכני לצורך למנהל דרושים על החדר להיות פנוי מכל האביזרים שאינם כללי:  •
 כמעבר לחדר אחר.ישמש לא החדר ישמש לאף תפקוד אחר למעט תפקוד זה. 
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 מנהל עבודה: . עמדת14
עמדת מנהל העבודה תמוקם ברצפת אולם העבודה במקום מרכזי ותאפשר למנהל העבודה שליטה  

 בשטח העבודה. העמדה תכלול: יעילה

 מגירות לפחות מתחתיו. 2לפחות.  'מ 1.5באורך לכתיבה והנחת כרטיסי עבודה  דלפק •

 .ואל מאגר מידע של היצרן היבואן, של מרכז השירותמערכת המחשב של  עמדת מחשב המחוברת ל  •

 . לוח שליטה למנהל עבודה •
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 מחסן החלפים: .15
 מיקום  – אתר חדש •

 ל חלל העבודה. הפונה א מ' לפחות מנירוסטה 1.8בקומת הקרקע, בסמוך לחלל העבודה, דלפק באורך 

 מידות  – אתר חדש •
 . מ"ר נוספים לפחות 40מ"ר לפחות ובנוסף קומת גלריה ובה  40

 תקרה מוגנת למניעת פריצות  קשיחה כולל בנייה - אתר חדש •

 מטר.  3מינימום   – גובה - אתר חדש •

 . לוקס לפחות 500 – תאורה •

 הדלפק יסגר ע"י תריס גלילה חשמלי.  - אתר חדש •

 מטר גובה. 2חות  לפ  – מידוף - אתר חדש •

 
 באיזור הדלפק לפחות. – מיזוג •

 קליימים"): אזור איחסון חלקי אחריות מוחלפים (" •

 מחסן החלפים.בקירוב לימוקם בתוך/ -

 יהיה מופרד וניתן לנעילה. -

 מ"ר.  10שטחו יהיה לפחות  -

 מטר מינימום.   3תקרתו בגובה  - חדש אתר -

 מטר.   2מידוף עד  - אתר חדש -
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 חלקת פחחות וצבעמ .16
 באם הוחלט שתוקם בולאתר חדש בלבד 

 מ"ר לפחות. 150שטח כולל של  •

 .3X5תאי עבודה במידות  4לפחות  •

 ע"י היבואן.שמומלץ מסוג  קל ומהיר כולל מתאמים יחודיים  מתקן מתיחה •

 מ"ר לפחות, ממוזג, עם חלון הצופה לחלל העבודה.  9משרד מנהל מחלקה בגודל   •

 תא הכנה לצבע.  •

 לצבע יסוד. תא •

 תנור צבע לפי סוג הרכבים. •

ליד התנור ותהיה עם איוורור מספק להוצאת אדי הצבע לפי  המעבדה לא תמוקם - מעבדה לצבע •
 הנחיות יועץ מיזוג. 

 ת כולל דלת אטומה  הפרדה פיזית מלאה בין מח' פחחות וצבע למחלקות האחריו •
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 העובדים: רווחת  .17
 סעיף זה תקף לאתר חדש בלבד 

  אזורוהמעבר אליהן לא יהיה דרך  ,קבלת הלקוחות אזורל הפונקציות לרווחת העובדים יהיו מופרדות מכ
  הלקוחות.

 מלתחה וחדר הלבשה  •
  כיורים, ארון אישי לכל עובד. 2שירותי אסלה,  2יכללו מקלחת אחת לפחות,  -

 .מ' לפי תוכניות האדריכל 2.00עד גובה  שירותיםהחיפוי אריחי קרמיקה בחדרי   -

 .30/30ניט פורצלן לפי תקן למניעת החלקה ריצוף חדר הלבשה ומלתחות גר -

 .30/30חיפוי קירות מלתחות ושירותיים אריחי גרניט פורצלן  -
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 חדר האוכל  •
 חה לכלל העובדים, כיור בכניסה, מטבחוןאו מספר שולחנות המספיקים לישיבה נו  יכלול שולחן גדול -

 ו/או הגשה עצמית.

 .יהיה ממוזג -

 איש לפחות. 12-פשר קיום ישיבות/הדרכות עם מקום ליא -

 מ' שייתלה על אחד הקירות. 1.5*2יצויד בלוח מחיק בגודל  -

 אופציה: רצוי למקם בתקרה מכשיר הקרנה ("ברקו") לצורכי הדרכה. -

 .30/30ריצוף חדר גרניט פורצלן לפי תקן למניעת החלקה  -
 

 
 

 חדר מנהלה: •

 מטר לפחות. 12בגודל  -

 יהיה ממוזג. -

 , הנהלת חשבונות וכו'...  מיועד לשימוש נאמן תביעות אחריות -
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 דרישות כלליות להליך התכנון 
טרם ביצוע עבודה כל שהיא, על מנהל מרכז השירות להגיש את התוכניות הבאות לבחינת האדריכל המלווה  

 ולקבל את אישורם:  והיבואן,

שפורטו לעיל ותהיה ברמת פירוט שתאפשר  תוכנית כללית למתחם מרכז השירות שתעמוד בדרישות  .1
 לאדריכל המלווה לבדוק עמידת התכנון בדרישות.

 הדמיות תלת מימדיות לחזית המבנה.  .2

 תוכניות ריהוט מפורטת   .3

 תוכנית מפורטת לפריסת תקשורת ומיקום מחשבים וציוד נלווה .4
 אן.ידי מחלקת מערכות המידע של היבו-תוכנית זאת תיבחן ותאושר גם על 

 תוכנית לשילוט פנים כולל הדמיות. .5

  מובהר כי אין בקבלת התכניות ליבואן בכדי לפטור את מרכז השירות מקבלת שירותי יעוץ התחומי איכות .6
 סביבה, בינוי, נגישות וכיוצא באלה.

 

 ליווי הנדסי ותקציבי של הפרויקט 
חוברת זאת תוך לוח זמנים סביר יח את עמידתו של מרכז השירות בדרישות אמות המידה שבכדי להבט

 המקובל על היבואן ותוך שמירה על איתנותו הפיננסית של מרכז השירות, נדרש כי יתבצע ההליך הבא: 

יבוצע תכנון ראשוני של מרכז השירות ע"י האדריכל לפי אמות המידה המפורטות. תכנון ראשוני זה יוגש   .1
 לאישור היבואן והאדריכל המלווה. 

ור היבואן והאדריכל המלווה יועבר התכנון הראשוני ליועץ שירותי הנדסה שיקבע ע"י היבואן לאחר איש .2
 למטרת קביעת אומדן עלות ראשוני. האומדן יופץ למרכז השירות וליבואן. 

ישור האדריכל המלווה. האדריכל תכנון זה יוגש לאלאחר מכן יבוצע תכנון מפורט של המוסך ע"י האדריכל.   .3
 ר ליבואן ולמרכז השירות  כי התכנון המפורט עומד בדרישות אמות המידה.המלווה יאש

לאחר האישור הנ"ל יבוצע אומדן סופי הכולל גם כתב כמויות ריק לקבלנים עתידיים של מרכז השירות.  .4
 אומדן זה יבוצע גם הוא ע"י יועץ שירותי ההנדסה שיקבע ע"י היבואן. 

 אן והאדריכל המלווה יפגשו למטרת סיכום של לו"ז לביצוע הפרויקט. מנהל/י מרכז השירות, נציג/י היבו .5

התוכנית   מרכז השירות יגיש ליבואן תוכנית עיסקית לביצוע הפרויקט בהתאם לאומדן הסופי וללו"ז שנקבע. .6
 תהיה מאושרת ע"י רו"ח מוסמך.

עם סמנכ"ל הכספים של  תיקבע פגישה למנהל/י מרכז השירות  - לפי שיקול  דעת של היבואן -במידת הצורך
 היבואן להצגת התכנית העיסקית.

היבואן יקבע נקודות בקרה לביצוע העבודה בהתאם ללו"ז שנקבע. בנקודות אלו יערך ע"י יועץ שירותי   .7
 ההנדסה ביקור במרכז השירות לבחינת ההתקדמות והוצאת דו"ח בכתב ליבואן.

 כנספח לחוזה ההתקשרות עם מרכז השירות. נקודות הבקרה וכן הלו"ז לביצוע הפרויקט יוכנסו .8

כל העלויות של עבודת יועץ שירותי ההנדסה ישולמו ע"י מרכז השירות לפי חיוב מפורט שישלח מעת לעת   .9
 באמצעות היבואן.
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   תפעול פרק

 כללי  -  אדם/עובדים חכ
(לפי   המפורטת בהמשךלכמות הנדרשת בכפוף ורוט הבא אך יהפ פי-עליעסיק, בכל עת, עובדים  מרכז השירות

 :גודלו של מרכז השירות)

 ;מרכז שירותמנהל   •

 ; שירות צייוע •

 ; שירותפקידות  •

 ;כמפורט בהמשךמכונאים  •

 ;אנשים טכניים בכירים כמפורט בהמשך •

 ;מחסנאי מוסמך •

 ;חשמלאי מוסמך לניהול חשמליה מטעם משרד התחבורה •

 ; רהמטעם משרד התחבו אווירעובד בעל הסמכה לניהול מחלקת מיזוג  •

צבע ופחחות מטעם משרד התחבורה במידה והינם   מרכז שירותפחח וצבע בעלי הסמכה לניהול  •
 ;מבצעים תיקוני פחחות ו/או צבע

 ;נציגי שירות בתפקידים שונים •

 כות.מבקרי אי •

 . הנחיות היבואן כפי שיפורטלפי ו/או  של מרכז השירות קף פעילותויהאו /גודלו ו פי-עלקבע יספר העובדים ימ

 

 סן וחלפים מח
נהלי   פי-עלעשה באופן ממוחשב וית היבואןהחלפים של   לקתהזמנת חלפים וחומרים ממחסן מח •

 העבודה הקיימים בחברה.

 .ינהל מלאי באופן ממוחשב מרכז השירות •

 מרכז השירות יבצע הזמנות באופן ממוחשב דרך מערכת המחשב של היבואן. •
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 טיפול בתביעות אחריות
ו עובד/ת שירכז את הטיפול בתביעות האחריות. עובד זה יקבל את אישור למרכז השירות ימנה מטעמ •

 היבואן, יהיה איש הקשר מול היבואן לתחום וישתתף בהדרכות וכנסים מטעמו. 

לצורך הגשת בקשות  מטעם "קרסו" או העומדת בדרישותיו, מערכת מחשוב  יחזיק מרכז השירות •
 . ע"ח היבואן לתיקונים באחריות

- עלעוד המוגדר ירוף התייוגשו באופן ממוחשב כשכל חלק מוחזר בצע"ח היבואן ונים תביעות עבור תיק •
 החברה. דיי

היצרן/יבואן על פי נוהלי השירות והאחריות מטעם היצרן או היבואן  ע"ח  יבצע תיקונים  מרכז השירות •
אם  מהיבואן אלא היבואןשמשלם  םלרכוש חלקים לתיקונימתחייב  מרכז השירותשיופצו מעת לעת. 

מתחייב להחזיר כל חלק שהוחלף במסגרת זאת לבדיקת היבואן  מרכז השירות. הוגדר אחרת במפורש
 ן יחליט כי אינו מוצדק.  על כל עלות תיקון שהיבוא ללא דיחוי ומסכים מראש לזכות את היבואן

 ן.במלואתיקונים ע"ח היבואן לנושא  בהסכם ההרשאהמרכז השירות ימלא את כל ההנחיות המופיעות  •
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 רישות מקצועיות טכניותד
 :להלן כמפורטלפחות מרכז השירות יחזיק כוח אדם טכני 

 

 דאצ'יה  / רנו

 איש טכני בכיר 
 " 1"מס 

 ממשרד התחבורה. מכונאות/ אוטוטק מוסךמרנו, הסמכת ניהול  "קוטק"הסמכת 

שולט באנגלית טכנית, במערכות מתקדמות לרכב, במחשב אישי, עליו לעבור הליך  
   מחלקת תמיכה והדרכה. ידי-על אישור

 איש טכני משני 
 "2"מס' 

 מרנו, הנדסאי מכונות/רכב "אלקטרומכונאי"הסמכת 

שולט באנגלית טכנית, במערכות מתקדמות לרכב, במחשב אישי, עליו לעבור הליך  
 מחלקת תמיכה והדרכה.   ידי-על אישור

 מכונאים
מכונאים   2עם רנו, מתוכם בעלי תעודת מכונאי מורשה מטלפחות ארבעה מכונאים 
 במכונאות 3בעלי תעודת סוג 

  לקתמנהל מח
 ומיזוג  חשמל

בעל הסמכה של משרד התחבורה לחשמל ומיזוג אוויר ברכב, תעודת אלקטרומכונאי 
 מטעם רנו

 לפחות 2בעל הסמכה של חשמלאי ממשרד התחבורה, סוג  חשמלאי 

 פחח 
 רה, פחחות מטעם משרד התחבומוסך בעל הסמכה לניהול 

 .התמיכה של היבואן בנושא פחחותמחלקת משתתף בהשתלמויות קבועות ב

 צבעי
 צבעות מטעם משרד התחבורה, מוסך בעל הסמכה לניהול 

 .התמיכה של היבואן בנושא צבע לקתמשתתף בהשתלמויות קבועות במח
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 יסאן נ

 איש טכני בכיר  
   "1"מס 

 ממשרד התחבורה ונאות/אוטוטקמכ מוסךמניסאן, הסמכת ניהול  "מאסטר"הסמכת 

שולט באנגלית טכנית, במערכות מתקדמות לרכב, במחשב אישי, עליו לעבור הליך  
 . מחלקת תמיכה והדרכה ידי-על אישור

 איש טכני משני 
 "2"מס' 

 מטעם ניסאן, הנדסאי מכונות /רכב  "טכנאי"הסמכת 

ו לעבור הליך  שולט באנגלית טכנית, במערכות מתקדמות לרכב, במחשב אישי, עלי
 מחלקת תמיכה והדרכה.   ידי-על אישור

 מכונאים 
מכונאים  2בעלי תעודת מכונאי מורשה מטעם ניסאן, מתוכם לפחות ארבעה מכונאים 
 .במכונאות 3בעלי תעודת סוג 

מחלקת  מנהל 
 חשמל 

בעל הסמכת טכנאי בעל הסמכה של משרד התחבורה לחשמל ומיזוג אוויר ברכב, 
 מטעם ניסאן

 .לפחות 2בעל הסמכה של חשמלאי ממשרד התחבורה, סוג  אי חשמל

 פחח 
פחחות מטעם משרד התחבורה, השתלמויות קבועות מוסך בעל הסמכה לניהול 

 . התמיכה של היבואן בנושא פחחותמחלקת ב

 צבעי
צבעות מטעם משרד התחבורה, השתלמויות קבועות מוסך בעל הסמכה לניהול 

 .א צבעהתמיכה של היבואן בנוש לקתמחב

 
 וגם לניסאן. דאצ'יה/האנשים הטכניים יוכלו לשמש במקביל גם לרנו .1

מטעם היצרן   יעודיים עבודה וכליציוד  ,בספרות טכניתלפי הנחיית היבואן ועל חשבונו מרכז השירות יצטייד  .2
תמיכה והדרכה, כפי שיקבעו מעת לעת. מרכז השירות גם ירכוש כלים  מחלקת  דרישות פי-עלאו היבואן 

שמרו בנפרד יי  עודייהכלים, הספרות והציוד הי  התמיכה מעת לעת.מחלקת לליים מסוג ומכמות שתקבע כ
התמיכה ויעמדו לביקורת של נציגי מחלקת יוצגו באופן שתקבע  ,מכלי העבודה הכלליים של מרכז השירות

בר  ית שתועטרם הפעלת מרכז השירות תיבדק רשימת כלי העבודה היעודים מול הרשימה העדכנ החברה. 
 ממח' התמיכה של היבואן.

התמיכה שמצורף  מחלקת בעגלת כלים לפי מפרט  צוידים והטכנאים יכל אחד מהמכונאים, החשמלא .3
 לאמות מידה אלו.  ב'-ו א'ים בנספח

 . הטכניהמנהל  שמרו בחדריוהספרות הטכנית י ים המחשב .4

ת וההשתלמויות המקצועיות מחויבים להשתתף בכל ההדרכו האיש הטכני הבכיר והאיש הטכני המשני .5
כגון  (שנערכות בחברה לשני המותגים (גם אם בפועל מטפלים רק במותג אחד) ולעמוד בדרישות הקדם 

 ובציוני המינימום הנדרשים בכל הדרכה. )קריאת חומר ובחינה עליו טרם הכניסה לקורס 

ידי  -ערכו עללהם שיי מרכז השירות מתחייב לשלוח את המכונאים/חשמלאים מטעמו לקורסים המיועדים .6
ידי -מחלקת התמיכה. כמות המכונאים/חשמלאים המינימלית שתידרש לעבור הדרכות אלו תוגדר על

 מחלקת התמיכה בהתאם לגודל מרכז השירות, ותפורסם מעת לעת. 

 התמיכה. מחלקת  ידי-עלדרש לכך ימרכז השירות ישלם את עלות הקורסים במידה וי .7

רכשו מהספק  י שי ,רות ילבשו בגדי עבודה תקניים כפי שיגדיר היבואן העובדים המקצועיים במרכז השי .8
 היבואן.  ידי-עלשנבחר 
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מרכז השירות יתחבר על חשבונו וישלם דמי מנוי לתכנים טכניים המצויים ברשת האינטרנט מטעם יצרני   .9
   מעת לעת. היבואן ידי-עלקבע יש יהרכב. החיוב הנדר

אחת שרד התחבורה למוסך מורשה ובפרט לכל ות של ממרכז השירות חייב לעמוד בדרישות הכללי .10
 מהמחלקות אותן הוא מעוניין להפעיל.

 התמיכה.לקת מח ידי-עלשמופצות  מרכז השירות מחויב לפעול לפי ההוראות הטכניות .11
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 רות לקוחות יש
 מרכז השירות חייב לעמוד באמות המידה השירותיות הבאות:

 י כלל א.
(כדוגמת תהליך   היבואן אשר תוגדר על ידי שירותפי מדיניות/תורת המתחייב לפעול על  מרכז השירות •

PER4( –  להתאים עצמו למדיניות זו תוך זמן   מרכז השירותמדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת ועל
 .שיקבע היבואן סביר

סקרי  ,. בין יתר הכליםהיבואן מדד במגוון כלים על ידייללקוחותיו ת מרכז השירותרות שמעניק ירמת הש •
לעמוד ביעדים שנקבעו לו.  מרכז השירותסקרי לקוח סמוי וכלים נוספים. על   ,(QSA)ביעות רצון ש

 .מרכז השירות ידי-עלעלויות הסקרים ישולמו 

 הם: במרכז השירותרות ירים למתן השבעלי תפקידים הקשו •
 שירות.ועץ י )1

 שירות.מתאמ/ת  )2

 . שירותנאמן  )3

 .מבקר איכות )4

 תביעות אחריות רכז  )5

 רכותהד ב.
מרכז כחלק ממהלכי הדרכה כלל רשתיים. לצורך זה ישלח  שירותמחויב לעבור הדרכות  מרכז השירות •

ישא בעלויות  מרכז השירות. היבואןשיקבע על פי לוח הזמנים  ,דרשיכל נושא תפקיד שי השירות
ד  שהעוב תאי הגעה להדרכות כנדרש תאפשר ליבואן להנחו אחרת. היבואןההדרכה אלא אם כן קבע 

רות מסכים כי במקרה זה יוכל לבצע תפקידים שירותיים עד למעבר ההדרכה המדוברת. מרכז השלא י
 עלותה הכוללת תשולם על ידו.ש ,תיתכן הדרכה יחידנית לעובד

מסכים לקבל על עצמו   ,בסעיף א' הנ"לכמפורט  הנמדדת רמת השירותאשר לא ישיג את  מרכז שירות •
 . היבואןמלא. תוכן ההדרכות ייקבע על ידי אופן הדרכות פרטניות ויחויב עליהן ב

רות אינו פועל כהלכה בעניין הגשת יאם מצא היבואן שמרכז הש –הדרכות במימוש נהלי אחריות  •
רות יהתביעות יהיה רשאי היבואן להזמין את נציגי המרכז להדרכה פרטנית והשלמות נדרשות. מרכז הש

למשך ההדרכה שקבע היבואן תוך שבעה ימי  ונטייםמחויב להעמיד לרשות היבואן את האנשים הרלו
 . ותחול על מרכז השירות עלות ההדרכה תיקבע על ידי היבואן אלא אם קבע היבואן אחרת. ,עבודה
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 קליטת והפעלת עובדים .ג
טרם קליטת עובד מהתפקידים הנ"ל יעדכן מרכז השירות את מנהל השירות האזורי והנ"ל יבחר אם  •

עמד שלאחריו ימליץ מנהל השירות למרכז השירות על מידת ההתאמה של  לבצע ראיון התאמה למו
 המועמד. 

יחויבו לעבור תהליך קליטה  שירותלהעסיק במסגרת נותני ה מרכז השירותעובדים חדשים שיבקש  •
. עובד שלא עבר תהליך כנדרש לא יוכל לשרת את  היבואן קבע מעת לעת על ידייוהסמכה כפי שזה י

 . מרכז השירותלקוחות 

לבקש היבואן וכל י ,היבואןאשר לאורך זמן יתברר כי אינו מעניק שירות כנדרש על פי מדיניות  עובד •
  3-ובכל מקרה לא יותר מ סביר תוך זמןביהיה חייב לעשות כן  מרכז השירותלהחליפו ו מרכז השירותמ

 . חודשים

 ותקנים במרכז השירות שירותח אדם למתן וכ ד.
ולים להשתנות על פי מדיניות/תורת השירות אשר תוגדר על ידי היבואן  הגדרת התפקידים והתקנים יכ •

מדיניות זו עשויה להשתנות מעת לעת ועל מרכז השירות להתאים   –) C@RE/ NSSW  (כדוגמת תהליך 
 ת זו תוך זמן סביר שיקבע היבואן. את כוח האדם והתקנים למדיניו

 תאור תפקידים: •

 שירותהועץ י )1
. בכלל זה  מרכז שירותאחראי על קבלת הלקוחות בהגיעם ללקוח. רית עם היהיה נקודת המגע העיק

לתיקון אם נקבע תור  וח אדםהכנה מראש של חלפים והקצאת כ ,רישום מסודר של מהות פנייתם
הסברים על העבודות,   מראש, מתן הצעות מחיר והקשר השוטף עם הלקוח בכל תהליך התיקון וכן

 שיחת משוב. וביצוע פרידה מהלקוח,החשבונית 

 שירות המתאם  )2
ניהול זימוני תורים, שיחות משוב,  , בכללם שירותתטפל בחלקים האדמיניסטרטיביים של מעגל ה

 , וגביית הכסף בתום התהליך.היבואןפתיחת כרטיס העבודה, רישומים על פי נהלי 

 שירותנאמן ה )3
ות להנעת  על יכולת וסמכויחייב להיות ב בסעיף א'כמתואר  שירותאחראי על מימוש מדיניות ה

יכול שיהיה מנהל   שירותהגדרת משימות ומעקב אחר ביצוען. נאמן ה ,במרכז השירותתהליכים 
במרכז או כל פונקציה ניהולית משמעותית  במרכז השירות שירותאו מנהל ה מרכז השירות

לפי נוהל אחראי על בחינת הרכב טרם הודעה ללקוח כי הרכב מוכן. יפעל  – מבקר איכותהשירות
  מפורט בנידון מטעם היבואן. עליו להיות בעל רקע טכני בתחום הרכב.

 ת תביעות אחריורכז  )4
 משתתף בכל ההדרכות מטעם היבואן לנושא זה.  אחראי על הליך הגשת תביעות אחריות ליבואן.
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 :*תקני כח אדם  •

  שירותועץ י )1
ל יועץ שירות אחד אחד. מרכז שירות בע , ומינימום יועץ שירותכניסות ליום עבודה 15תקן אחד לכל 

תהליכי  ,בקיא בנהלים בעל תפקיד נוסף שהוכשר והוסמך בקבלת לקוחות,מחויב להחזיק ולהדריך 
העבודה ואופן ההתנהגות השירותית על מנת לגבות את יועץ השירות בעת העדרות או מסיבה  

 .אחרת

 שירות מתאם  )2
 מרכז .)הנהלת חשבונות או אחרות ,ף לפקידת תביעותכניסות ליום עבודה (בנוס 25תקן אחד לכל 

, שהוכשר והוסמך בקבלת לקוחותשירות בעל פקידת שירות אחת מחויב להחזיק בעל תפקיד נוסף 
תהליכי העבודה ואופן ההתנהגות השירותית על מנת לגבות את יועץ השירות בעת  ,בקיא בנהלים

 העדרות או מסיבה אחרת. 

 מבקר איכות  )3
 כניסות יומיות. 35 כלתקן אחד ל

 תביעות אחריות ז רכ )4
 לכל מרכז שירות. 1

 

הנדרש  * המינימום  הינם  זה  בסעיף  המוגדרים  האדם  כח  השירותו  ,תקני  מספר    מרכז  להעמיד  מתחייב 
 .רשאי לעשות זאת ,אשר יבחר להגדיל את כמות העובדים בתפקיד מסוים מרכז שירותתקנים זה. 
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 הופעה ונראות  ה. 
רכשו  י שי ,היבואןילבשו מדי ייצוג כפי שייקבע מעת לעת על ידי  בסעיף ד'ים כמוגדר בעלי התפקיד •

.  היבואן לפי כמות אותה יגדיר מרכז השירותעשה על ידי י. רכישת הביגוד תמספק אותו הסמיך היבואן
מיידי  להחליפו באופן  מרכז השירותלדרוש מ  היבואןרשאי  ,בעל תפקיד אשר הופעתו תחרוג מהנדרש

 דרישה.ה יהיה חייב לעשות זאת מיד עם  מרכז השירותו ,שלא יעמוד מול לקוחותכך 
 

: יועץ שירות,  יענדו תג המציין את שמם בעלי התפקידים הבאים •
 .  פקידת שירות, מנהל מרכז השירות/ מנהל השירות במרכז השירות

   ענד על החולצה במקום בו ניתן להבחין בו ללא קושי.יהתג י

 

 
  .על החולצה במקום תגאפשרי תג שם שולחני השירות   למתאם •

 
. בכלל זה חדר  בכל עת נקיים במרכז השירותלוודא כי משטחי העבודה  מרכז השירותעל הנהלת   •

 ורחבת קבלת הלקוחות. המשרד הקבל  ,יםשירותחדרי ה ,היבואןמאובזר על פי הגדרות ה המתנה 

  "FOLLOW UP" שיחות משוב .ו
 . היבואןעל ידי   תסריט שיחות המשוב יוגדר •

 . מרכז השירותיבצע שיחות משוב בתוך שלושה ימים ממועד יציאת הרכב מ  ותמרכז השיר •

 שיחות המשוב יבוצעו לכלל הלקוחות הפרטיים.  •

 . היבואןשיחות המשוב יתועדו באופן שניתן יהיה להציגן באופן מיידי לנציגי  •
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 םנספחי
 ארגז כלים למכונאי - ספח א' נ

 כלים לחשמלאי ארגז - נספח ב'  

, 1968ח "התשכ - עסקים רישוי חוק  -איכות הסביבה    -נספח ג' 
 כללית  עסק, מכונאות ברשיון תנאים
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 ארגז כלים למכונאי - נספח א'
 ת מגירות לפחו 5עגלת כלים בעלת  .1

 מ מ" 22מ"מ עד  6-מסט מפתחות (פתוח/סגור)  .2

 מ"מ  22עד  מ"מ  10-מסט מפתחות (סגור/סגור) עם ברך  .3

  17 ,מ"מ 16  ,מ"מ 14 ,מ"מ 13 ,מ"מ  12,מ"מ 10 ,ממ"  8 מידות: – טמפתחות רינג רצ' .4
 מ"מ  19 ,מ"מ

כולל מאריכים, מפרקים,   –מ"מ  24-מ"מ, ו 10-22) מידות: 1/2סט בוקסות (משושה) ( .5
 רצ'טים וידיות.

 וידיותכולל מאריכים, מפרקים, רצ'טים   –מ"מ  6-19) מידות: 3/8סט בוקסות (משושה) (  .6

מ"מ  17 -מ"מ  16 –מ"מ  14 –מ"מ  13 –מ"מ   12 –מ"מ  10) מידות: 3/8בוקסות ארוכות (  .7
 מ"מ (רינג)  21 –

 מ"מ) ממוגנט  16בוקסת פלגים ( .8

 מ"מ  4,5,6,7,8,10מידות:  –סט בוקסות אלן  .9

 20,25,27,30,40,50,55מידות:  -סט בוקסות טורקס  .10

 ) Nm 135מ"מ  T000419M100 )19 מאריך מומנט להידוק אומי הגלגלים .11

 ) Nm 120מ"מ  T0000487090 )21 אומי הגלגלים מאריך מומנט להידוק .12

 ) Nm 110מ"מ  T0000064446 )17 מאריך מומנט להידוק אומי הגלגלים .13

 נ"מ  10-100: 3/8ידית מומנט  .14

 , מ"מ 21, 19, 17, 14בוקסות לפטיש אויר (כח / שחור)  .15

 3/8-ל 1/2-מבוקסת מעבר  .16

 1/2-ל 3/8-ממעבר  בוקסת .17

 18, 16,  14, 12, 10, 8 טורקס פנימי מידות: Eסט בוקסות  .18

 מ"מ  14מ"מ,  13מ"מ,  12מ"מ,  11מ"מ,  10מ"מ,  8מידות:  – Tמפתחות  .19

 MOT1566גבוה  מפתח להסרת צינורות לחץ .20

 מ"מ   9/11 ,מ"מ 10/12מפתח לניפל ברקס  .21

 פיליפס) –סט מברגים (שטוח  .22
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 שמן זירמברג לחליצת מח .23

 קטר .24

 פלייר פטנט .25

 פלייר רגיל .26

 פלייר שפיץ .27

 וךפלייר שפיץ הפ .28

 פלייר לצנרת קירור עיגול שטוח  .29

 דורן (מקב) נחושת  .30

 מ"מ  8דורן (מקב) מידה  .31

 איזמל מחודד  .32

 קרנר .33

 T0000001865מפתח לפקקי שמן  .34

 מפתח סרט למסנן שמן  .35

 מ')  3מטר (סרט מדידה   .36

 סכין חיתוך .37

 סכין מסיר לאטמים  .38

 ש פלסטיק פטי .39

 ק"ג  1פטיש רגיל  .40

 שעון לחץ לניפוח גלגלים  .41

 פיית אויר .42

 ). 3/8רצ'ט אויר ( .43

 ) 1/2פטיש אויר ( .44

 לום (לבדיקת חופשים)  .45

 מגנט פרקי גמיש  .46

 פלואורצנטית מנורה  .47
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 מדי מרווח (פילרגייג') מ"מ  .48

 ) 2לכנפי הרכב (כיסויים  .49

 פותח תפסי ריפוד .50

 מראה מתכווננת טלסקופית .51
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 גז כלים לחשמלאיאר - נספח ב'
 מגירות לפחות  5עגלת כלים בעלת  .1

 קטן –מלחם בדיל  .2

 מברגה נטענת  .3

 כולל מאריכים, מפרקים, רצ'טים וידיות –מ"מ  6-19) מידות: 3/8ות קטן ( סט בוקס .4

כולל מאריכים, מפרקים, רצ'טים וידיות. כולל  –מ"מ  4-14מידות:   1/4סט בוקסות  .5

 מ"מ  6-13בוקסות ארוכות 

 3/8-ל 1/4-מעבר בוקסת מ .6

 1/4-ל 3/8-מבוקסת מעבר  .7

 מ"מ 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5מידות:  -סט בוקסות אלן  .8

 מ"מ  50, 45,  40, 30, 27, 25, 20, 15, 10: מידות -T סט בוקסות טורקס .9

 ) 3/8רצ'ט אויר ( .10

 מ"מ  6-22מידות:  -סט מפתחות (פתוח / סגור)  .11

 מ"מ  14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6מידות:  – Tמפתחות  .12

 פטיש פלסטיק  .13

 ק"ג  1/2פטיש רגיל  .14

 פלייר רגיל .15

 פלייר שפיץ .16

 פלייר שפיץ הפוך .17

 נטפלייר פט .18

 פלייר מגלה חוטים  .19

 פלייר מכ' לוחץ סופיות .20

 קטר רגיל  .21

 קטר אלקטרוני  .22

 סט מברגי שען  .23
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 סט מברגים (שטוח / פיליפס) .24

 פייה לאויר .25

 מברשת לניקוי נעלי כבל  .26

 מברשת פלדה  .27

 ין יפני סכ .28

 ) איזולירבנדסרט בידוד (  .29

 מינימום  III  73מסוג פלוק דגם  –מודד (כולל אמפר מטר) -רב .30

 מנורת ביקורת (לד)  .31

 מגנט פרקי גמיש  .32

 Ele. 1681 ערכת חוטים ותקעים .33

 פלואורצנטית  המנור .34

 פנס נקודה (מגלייט)  .35

 ) 2כיסויים לכנפי הרכבים (  .36

 R0000136300כלי לחילוץ מראות  .37

 י ריפודפותח תפס .38

 טרמומטר  .39

 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.5 ,2, 1.5מידות:  -סט מפתחות אלן כדורי  .40

 50, 40, 30,  27, 25, 20, 15, 10: מידות -Tסט מפתחות טורקס מידות  .41
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 נספח ג' - חוק רישוי עסקים - התשכ"ח 1968 

תנאים ברשיון עסק 

מכונאות כללית 
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